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CÓPIA NÃO CONTROLADA 

 

 

SANISIT 
RECARGA HIGIENIZANTE PARA TAMPOS DE SANITA 

DESCRIÇÃO 
 
Produto recomendado como higienizante de secagem rápida para tampos de sanitas. 
 

PROPRIEDADES 

 
• Limpeza e higienização eficientes 
• Químico de ação rápida 
 

MODO DE EMPREGO 

 
Aplicar uma dose de produto no papel higiénico através do dispensador, passar o papel com o 
produto no tampo da sanita até secagem completa 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 
Ver Ficha Dados Segurança do Produto.  
Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.  
Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 
+351 808 250 143. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Estado físico: Líquido 
Aspeto: Gel 
Cor: Incolor 
Odor: A Álcool 
pH: [6-7] 
Densidade relativa a 20ºC: 0,94 
Propriedade de solubilidade: Solúvel em água  
PRODUTO BIODEGRADÁVEL 
 

EMBALAGEM 
 
6x750ml  
 

 

USO PROFISSIONAL 
A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, 

não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização. 


